
  

 

Absorbant en vrac en fibre de cellulose PIG Essentials

PLPE240

Pour Huiles, liquides de refroidissement, solvants et eau, Absorbe jusqu'à 24 L

par sac, 1 Sac

Plus de trois fois plus absorbante que les granulés d'argile classiques, elle vous

permet d'utiliser moins de matériaux pour le nettoyage des déversements,

réduisant ainsi vos coûts de main-d'œuvre et d'élimination.

La cellulose recyclée post-consommation d'origine européenne est

soigneusement mélangée, transformée en granulés, puis broyée afin

d'obtenir une densité optimale pour l'absorption.

N'abîme pas les sols finis et n'endommage pas les machines coûteuses

en raison de sa composition non abrasive.

Ses matériaux recyclés respectueux de l'environnement réduisent la

quantité de déchets dans les décharges.

Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants

et l'eau.

Idéal lorsque des produits «?verts?» sont souhaités ou exigés dans le

cadre de votre SME.

Peut être incinéré après l'utilisation pour contribuer à la réduction des

déchets et récupérer de l'énergie.

Le sac léger de 8 kg est facile à manipuler.

 

Plus d'infos

Absorption par Unité de vente Jusqu'à 24 L par sac

Couleur Gris

Composition Cellulose

Fluides absorbés Huiles, liquides de refroidissement, solvants et eau

Matériau recyclé 100% Cellulose recyclée post-consommation

Volume Sac de 23 litres

Poids 8 kg

Vendu comme 1 Sac

Documentation

MÉTHODE ET DURÉE LIMITE DE STOCKAGE DES ABSORBANTS ET DES KITS ANTI-DÉVERSEMENTS PIG    

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ PIG ESSENTIALS, ABSORBANT GRANULÉ EN FIBRE DE CELLULOSE    

https://newpigltd.scene7.com/is/content/NewPigLtd/pdfs_eu/MCC_366543_SS.pdf
https://newpigltd.scene7.com/is/content/NewPigLtd/pdfs_eu/MCC_SDS_S114.pdf



